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Luoghi

Re�colo idrografico
Re�colo idrografico Principale - Fiume Lambro

Re�colo idrografico privato

Re�colo idrografico primario consor�le - Colatore Adde�a

Re�colo idrografico secondario consor�le

Fascia rispe�o re�colo idrografico

Cara�eris�che dell'acquifero ed elemen� cri�ci del territorio
Soggiacenza falda

Zona di Tutela Assoluta pozzi - 10 m

Zona di rispe�o pozzi - 200 m

Conducibilità idraulica della zona vadosa (UHC)

c1: 1,24E-01 - 1,53E-03 m/s

c2: 1,52E-03 - 1,32E-04 m/s

c3: 1,31E-04 - 1,10E-05 m/s

c4: 1,09E-05 - 7,75E-07 m/s

c5: 7,68E-07 - 3,21E-10 m/s

Vulnerabilità dell'acquifero
Vulnerabilità elevata

Vulnerabilità alta

Legenda

Il reticolo idrografico riportato deriva dalla Tavola 5 - Carta del reticolo idrico, redatta nel 2010 nell'ambito
degli Studi geologici allegati al PGT (approvato con DCC n. 3 del 17/12/2010). 
In considerazione del continuo aggiornamento normativo relativo alla classificazione dei reticoli idrici, alcuni
elementi sono stati aggiornati in riferimento alla DGR XI/5714 del 15/12/2021 "Riordino dei reticoli idrici di
regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n.
XI/4037 e dei relativi allegati tecnici".

Tuttavia, nell'ambito e per gli scopi della presente commessa non è stato aggiornato completamente il Tuttavia, nell'ambito e per gli scopi della presente commessa non è stato aggiornato completamente il ReticoloReticolo
idrografico che dovrà invece essere rivisto in fase di aggiornamento del PGT, attualmente in corsoidrografico che dovrà invece essere rivisto in fase di aggiornamento del PGT, attualmente in corso,,
considerando gli ulteriori approfondimenti effettuati circa i tracciati e le competenze in particolare del reticoloconsiderando gli ulteriori approfondimenti effettuati circa i tracciati e le competenze in particolare del reticolo
minore. Inoltre l'attuale reticolo non considera l'infrastruttura TEEM, che ha comportato con la suaminore. Inoltre l'attuale reticolo non considera l'infrastruttura TEEM, che ha comportato con la sua
realizzazione variazioni del tracciato del reticolo.realizzazione variazioni del tracciato del reticolo.


